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Hochleistungs-Industriesauger

Drehstrom de Ifi ¢

fur Stdube, Flussigkeiten und Feststoffe

Modell: DG200

Technische Daten

MODELL DG 200
Spannung Volt 400/ 480 - 3phasig
Hz 50/60
Leistung KW 18,5
Max. Unterdruck mm.H,0 (* Einstellung Nebenluftventil)
*4400
Max. Luftmenge m°/h 1400
Filter Flache cm? 120.000,
automatische Abreinigung
Uber Druckluftzylinder
Filter Typ Stern Polyester
Filter Kategorie Kat. BIA L
Explosionsklasse
Behélterkapazitat l. 220
Sauganschluss (%)} 120
Gerauschpegel dB(A) 78
Schutzklasse P 55
Isolierung CL E
Abmessungen cm 92 X 220
Hohe cm 220
Gewicht kg 650

- mit automatischer Filterabreinigung
- Sicherheitsnebenluftventil

- PTC-Sensor zur Uberwachung
Motortemperatur

Saugaggregat
Der Sauger verfugt uber einen wartungsfreien Direktantrieb. Der Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet und fir den Dauerbetrieb

(auch rund um die Uhr) ausgelegt. Er ist leistungsstark, gerduscharm und langlebig. Der Industriesauger ist mit verschiedenen
Schutzeinrichtungen ausgestattet. Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die
Filterbelegung an. Der Motorschutzschalter unterbricht den Motorbetrieb bei unzulédssigem Uberstrom.

Filterkammer

Der groRe Sternfilter der Staubklasse L mit 12m?Filterflache und einer automatischen Filterabreinigung, sorgt fur eine lange Standzeit. Ein
Unterdruckmanometer zeigt die Filterbelegung an. Durch den bereits eigebauten Kompressor, komplett mit Steuerung und Drucksammelbehalter
ist keine externe Druckluft erforderlich.

Sammelbehdlter

Der Sammelbehalter ist fahrbar und I&sst sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reil3feste
Plastiksécke mit entsprechenden Sackhalterungen fur eine kostengiinstige und staubarme Entsorgung lieferbar.

Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Rédern und Standbremse montiert.

Optionen
Edelstahl, Filter- Staubklassen H, Entsorgungssysteme, Sonderfarbe, Sonderspannung, Sonderausfihrung usw.

Zubehor
Zubehdrsets fur nahezu jede Anwendung verfuigbar.

HEAB Absaugtechnik GmbH ist Handelsvertreter fiir Delfin Deutschland Industriesauger GmbH.
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Modell: DG200 7222

Technische Daten

ol

MODELL DG 200 722
Spannung Volt 400/ 480 - 3phasig

Hz 50/60
Leistung KW 18,5
Max. Unterdruck mm.H>O 3200
Max. Luftmenge m°/h 1400
Filter Flaiche M cm’ 120.000
Filter Typ Stern Polyester
Filter Kategorie Kat. BIA M
Explosionsklasse Zone 22
Behilterkapazitat l. 220
Sauganschluss (%)} 120
Gerauschpegel dB(A) 76
Schutzklasse P 55
Isolierung CL E
Abmessungen cm 97 X 207
Hohe cm 222
Gewicht kg 650

Geeignet zum Aufsaugen
trockener, brennbarer

mmm ATEX Zone 22 Kennzeichnung
13D

Staube in Zone 22.

Saugaggregat

Staubklasse M (mittlere Gefahr) nach EN
60335-2-69, zur Abscheidung von Staub mit
einem

Expositions-Grenzwert von gréRer als 0,1
ma/m3.

Der Sauger verfugt Uber einen wartungsfreien Direktantrieb. Der Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet und fir den Dauerbetrieb
(auch rund um die Uhr) ausgelegt. Er ist leistungsstark, gerduscharm und langlebig. Der Industriesauger ist mit verschiedenen
Schutzeinrichtungen ausgestattet. Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die
Filterbelegung an. Der Motorschutzschalter unterbricht den Motorbetrieb bei unzuldssigem Uberstrom. Ein zusétzliches Sicherheitsventil schiitzt
die Saugeinheit vor Uberhitzung.

Filterkammer

Der groRe Sternfilter mit 4,9 m? Filterflache (Staubklasse M) und einer aufen liegenden Filterabriittelung sorgen fiir eine lange Standzeit. Ein
Unterdruckmanometer zeigt die Filterbelegung an.

Sammelbehalter

Der Sammelbehalter ist fahrbar und I&sst sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reilfeste
Plastiksécke mit entsprechenden Sackhalterungen fur eine kostengiinstige und staubarme Entsorgung lieferbar.
Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Rédern und Standbremse montiert.

Optionen

Edelstahl, vollautomatische Filterabreinigung, Staubklasse H-Filter, Entsorgungssysteme, Sonderfarbe, Sonderspannung, Sonderausfuhrung

usw.

Zubehor

Zubehdrsets fur nahezu jede Anwendung verfugbar.

HEAB Absaugtechnik GmbH ist Handelsvertreter fiir Delfin Deutschland Industriesauger GmbH.

HEAB Absaugtechnik GmbH | Quarzring 2 | 04600 Altenburg | Fon +49 3447 89999-0 | Fax +49 3447 89999-20
info@heab-absaugtechnik.com | www.heab-absaugtechnik.com

Anderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Bei Riickfragen stehen wir lhnen gern zur Verfiigung. Stand 01/2015

n



